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Údajový list

Danfoss Ally™
Priestorový snímač

Aplikácia

Priestorový snímač Danfoss Ally™ je vnútorný 
elektronický snímač pre meranie teploty a vlhkosti 
v miestnosti. 

Snímač miestnosti je súčasťou systému Danfoss 
Ally™, ktorý sa používa pre bezdrôtové prepojenie 
a reguláciu vykurovacích systémov v obytných a 
menších komerčných budovách.

Priestorový snímač Danfoss Ally™ má zabudovaný 
snímač teploty a vlhkosti, ktorý meria teplotu 

okolia a vlhkosť. To vám umožní zvýšiť komfort 
interiéru a ovládať vykurovanie v miestnosti, kde 
je inštalovaný. 

Priestorový snímač Danfoss Ally™ je certifikovaný 
výrobok Zigbee, kompatibilný s Danfoss Ally™ 
Gateway a s certikovanými systémami zmluvných 
partnerov pomocou technológie Zigbee. 
Zariadenie je kompaktné, napájané batériou, 
ľahko sa inštaluje a je ideálne pre zakryté radiátory 
ako externé riešenie pre meranie teploty.  

Výrobok Jazyk Obj. č.

Danfoss Ally™ Priestorový snímač EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SV, FI, SK 014G2480
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Špecifikácia
Typ termostatu Priestorový snímač

Doporučené použitie Obytné a menšie komerčné budovy

Zobrazenie Indikátor LED

Zdroj napájania CR2450 batérie

Frekvencia prenosu 2,4 GHz

Životnosť batérie Až 5 rokov

Rozsah detekcie teplôt -20 °C až 60 °C

Farba RAL 9016

Hmotnosť (vrátane batérie) 25 g

Trieda IP 20

Integrácia* Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa

Schválenie, označenie atď.

*Vyžaduje Danfoss Ally™ Gateway

Rozmery ∅45 18


